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SPRÁVA Z REŠTAUROVANIA 
s popisom prác a technologickým postupom 

 
 
Predmet reštaurovania: 
Štukový vysoký reliéf od Barnabása Hollóa  
zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 
 
Dodávateľ:  
RESTAURO ATELIER s.r.o., so sídlom na ul. Starý jarok v Spišskom Podhradí 
Práce realizoval: Mgr.art. Štefan Siváň, reštaurátor. 
 
 
a/ Základné údaje: 
   
Názov diela:   Sádrový reliéf znázorňujúci založenie Uhorskej vedeckej akadémie 
Prírastkové číslo:  478/2011 
Evidenčné číslo:  HU 1956 
Predmet reštaurovania: štukový vysoký reliéf 
Umiestnenie predmetu: depozit múzea 
Lokalita:   Gemersko-malohontské múzeum 
Autor:    Holló Barnabás 
Datovanie:   1893 
Vlastník:   Gemersko-malohontské múzeum 
 
 
b/ Popis vykonaných reštaurátorských prác 1. etapy: 
 
Všetky časti reliéfu boli najprv premiestnené z depozitára múzea do reštaurátorského ateliéru. 
Po premiestnení do reštaurátorského ateliéru, bola vykonaná obhliadka jednotlivých častí za 
účelom zistenia stavu diela a rozsahu poškodení. Obhliadkou bolo zistené, že jednotlivé časti 
sadrového reliéfu boli vyhotovené zámerne ako oddelené samostatné diely, ktoré slúžili ako 
pracovné originály pre vyhotovenie foriem. Z foriem boli potom získavané pravdepodobne 
bronzové odliatky, spájané neskôr do celkov. Delenie sadrového reliéfu je preto považované 
za primárne a autorské. Ďalším zisťovaním pomocou sond do povrchových vrstiev boli 
zaznamenané ďalšie skutočnosti. Zistilo sa, že povrchová tmavosivá vrstva je sekundárna 
a tvorí ju hlinka, ktorej účelom bolo zjednotiť povrch celého reliéfu po sekundárnom tmelení 
a spájaní reliéfu do celkov. Táto sekundárna povrchová vrstva bola postupne odstraňovaná 
mechanickým spôsobom pomocou štetcov a kefiek rôznej tvrdosti tak, aby nebol poškodený 
primárny povrch a modelácia reliéfu. Po celkovom odstránení tejto vrstvy boli obnažené aj 
spomínané miesta, kde sa nachádzalo sekundárne tmelenie na miestach rôznych poškodení, či 
na miestach sekundárneho spájania jednotlivých dielov. Tieto tmely na mnohých miestach 
prekrývali primárny povrch a modeláciu detailov reliéfu, preto boli z primárneho povrchu 
odstránené a ponechané boli iba na miestach styčných plôch niektorých dielov. Po odstránení 
tmavosivej povrchovej vrstvy sa na niektorých miestach povrchu ukázali aj hrdzavé škvrny. 
Tie vznikli vyrážaním korózie železných drôtov, pomocou ktorých boli v minulosti spájané 
poodlamované časti reliéfu. Tieto drôty sú opäť sekundárnymi prvkami a boli aplikované 
práve počas tmelenia a lepenia jednotlivých častí. Po odstránení nevhodných sekundárnych 
plastických doplnkov, bol celý povrch jednotlivých častí reliéfu ešte lokálne dočisťovaný 
pomocou etanolu. Celkovým dočistením povrchu bola zároveň obnažená primárna 
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monochrómna úprava povrchu svetlookrovej farby, s jemným intenzívnejším efektom 
v hĺbkach modelácie reliéfu. Týmto bola ukončená prvá etapa prác. Postup prác bol 
fotograficky dokumentovaný a fotografie sa nachádzajú v prílohe. 
 
V Spišskom Podhradí, dňa 31. augusta 2012. 
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Príloha č. 1: Fotodokumentácia stavu pred reštaurovaním 
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Príloha č. 2: Fotodokumentácia po čiastočnom očistení 
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Príloha č. 3: Fotodokumentácia stavu po odstránení nevhodných sekundárnych 
plastických doplnkov a celkovom dočistení povrchu 

 



15 
 

 
 

 



16 
 

 
 

 



17 
 

 
 

 



18 
 

 
 

 



19 
 

 
 

 



20 
 

 
 

 



21 
 

 
 

 



22 
 

 


